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REV. DESCRIÇÃO DATA PROJ. APROV.DESENHO

LEGENDA:

NOTAS

DATA NOME DO ARQUIVO

SETOR

FASE

TITULO

PROJETISTA(S)

PROJETO

SEMACE BOMBEIROS

ISS - P ISS - C

PREFEITURA

ESCALA

CONSTRUCÃO

PROPRIETÁRIO

PROJET0

CALCULO

CAGECE COELCE

NÚMERO

21

PROJETO ARQUITETÔNICO

CREA PROJETO CREA CONSTRUÇÃO

PRANCHA A0

ESTE PROJETO  FAZ PARTE DO ACERVO INTELECTUAL DO ESCRITÓRIO UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SEGUNDO A LEI 9610/98
E SUA REPRODUÇÃO, CÓPIA OU USO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO SERÁ PUNIDO CONFORME OS ATRIBUTOS DA LEI.

THIS PROJECT IS PART OF THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE OFFICE UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS ACCORDING TO THE
BRAZILLIAN LAW 9610/98. ITS REPRODUCTION, COPY OR ANY UNAUTHORIZED USE WILL BE PUNISHED BY THE LAW.

01. Todas as medidas deste documento estão em metro.

02. Para chamadas de cortes e detalhamentos seguir o padrão:

Indica o número do desenho

Indica o número da prancha onde está o desenho acima

Indica o número do desenho

Indica o número da prancha onde está o desenho acima

03. Conferir escalas indicadas no desenho 

04. Em caso de dúvida, entrar em contato com o(s) arquiteto(s) responsável(s).

05. As coordenadas, caso existentes, são extraídas do levantamento topográfico.

06. Conferir medidas in loco para execução de esquadrias, vidros e bancadas.

07. O escritório não se responsabiliza por alterações de projeto ou soluções 

executadas sem conhecimento dos arquitetos responsáveis.

GERAL

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO
ÁREA CONSTRUÍDA

CARLOS ALBERTO C. DA CUNHA
RAFAEL MAGALHÃES DA CUNHA

A 3984 - 5
A 53291 - 6

F
01/10

F
01/10

IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM - ARACATI-CE

DESENHO

WYNIE ARAUJO ANTONIO

OUTUBRO DE 2017 PER_01_IGREJADOBONFIM_01.DWG

724,16 m²

1/50

1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO CONSTRUÇÃO

PLANTA BAIXA TÉRREO DEMOLIÇÃO

04

PLANTA TÉRREO - DEMOLIÇÃO
ESC.: 1/5001

LEGENDA DE REFORMA
CONSTRUIR
EXISTENTE
DEMOLIR
NOVAS PEÇAS EM MADEIRA

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

P16
P17
B1

NOME
ALTURA RAIO

ALTURA
DO PISO

QUANTIDADEDIMENSÕES (m) ESPECIFICAÇÕES ACABAMENTO LOCAL

2,02 3,50

2,661,34

1,17 2,54

-

-

-

1,33 2,71

2,601,18

0,58 2,04

-

-

-

0,80 1,60

1,520,61 -

-

0,86 1,89

--

1,22 1,88

-

-

-

1,10 2,47

2,601,40

0,48 1,48

-

-

-

1,21 2,57

1,500,45

1,67 2,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,28

0,21

-

01

02

02

02

01

01

01

01

01

02

02

01

01

02

01

02

Porta original em madeira com almofadas e duas folhas

Porta em madeira com almofadas

Porta em madeira com almofadas, bandeirola e duas folhas

Porta em madeira com venezianas e bandeirola com vitral

Pintura esmalte Cor: Cinza Fachada 1

Fachada 2

Fachada 2,3

Fachada 4

WC

Depósito 1

Depósito 2

Escada da Sacristia

Sacristia

Escada do Coro

Tribunas

Coro

Consistório

Torre 1, 2 (térreo)

Fachada 4

Grade em madeira

Porta em madeira com almofadas lisas

Biombo em madeira com bandeirola em arco

B2

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

2,02 - - 01 Tapa-vento em madeira com almofadas e bandeirola c/ vitral colorido Nave Central3,44

NOME
ALTURA RAIO

ALTURA
DO PISO

QUANTIDADE ACABAMENTO LOCAL

J1
J2
J3
J4
J5
O1
O2

1,20

1,18

1,20

0,45

0,38

0,88

1,77

1,74

1,76

1,20

1,18

0,91

-

-

-

-

1,02

-

0,92

0,82

0,97

1,08

1,12

2,56

03

01

03

02

14

Janela em madeira com vitral colorido

Grade fixa em madeira

Janela em madeira, 02 folhas e vitral translúcido

Fachada 2

Consistório

Naves Colaterais

Fachada 1

Fachada 3

Fachada 4

Fachadas 2,4

ESPECIFICAÇÕES
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

Escada da Torre

Janela em madeira com vitral colorido

02

02

-

-

--

LARGURA

LARGURA

-

-

0,28

DIMENSÕES (m)

Coro

Coro

Porta em madeira tipo ficha

Porta em madeira tipo ficha

Porta em madeira com venezianas e bandeirola com vitral

PT 2,11 01 Grade de ferro Jardim/Cemitério1,71 Cor Cinza- -

Janela em ficha com 2 folhas

--- Remoção

- Remoção

-

-

Remoção -

P18 1,18 032,51 - - ConsistórioPorta holandesa em madeira tipo ficha e duas folhas na parte superior

Porta em madeira tipo ficha com 2 folhas

P19 0,70 032,10 - - ConsistórioPorta paraná de abrir

NOVAS ESQUADRIAS - PORTAS

J1 - -

J2 - -

NOVAS ESQUADRIAS - JANELAS

J3 - -

1,20

1,18

1,20

1,77

1,74

1,76

03

01

03

Janela em madeira com venezianas, bandeirola com vitral e 2 folhas

Janela em madeira com venezianas, bandeirola com vitral e 2 folhas

Janela em madeira com venezianas, bandeirola com vitral e 2 folhas

Fachada 2

Fachada 3

Fachada 4

Janela em ficha com 2 folhas

Janela em ficha com 2 folhas

NOVO ACAB.

Pintura esmalte Cor: Verde

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Grafite

-

-

-

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Porta em madeira tipo ficha com 2 folhas

Porta em madeira tipo ficha com 2 folhas

Porta em madeira tipo ficha com 2 folhas

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

Cor Natural/Verniz

P15 Remoção

-

-

-

PISO
60,07 m² LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3SACRISTIA

CAPELA MOR
NAVE CENTRAL

NAVE COLATERAL 1

CORO

TORRE 1 TÉRREO
TORRE 2 TÉRREO

DEPÓSITO 1

W.C.

AMBIENTE
ÁREA PAREDE ÁREA TETO ÁREA

TORRE 1 PAV.SUP.
TORRE 2 PAV.SUP.

MADEIRA EM FICHA

MADEIRA EM FICHA

Laje

TRIBUNA 1

ALVENARIA DE TIJOLO

NOVO ACAB. ACABAMENTO

MADEIRA

MADEIRA

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 4, 5

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1, 2

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3

ESPECIFICAÇÕES
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

31,09 m²

84,45 m²

34,09 m²

34,14 m²

20,46 m²

15,00 m²

15,23 m²

6,40 m²

6,50 m²

-

24,03 m²

TRIBUNA 2

DEPÓSITO 2
DEPÓSITO 3

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 6

LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3

MADEIRA EM FICHA

Madeira

Madeira

Forro em madeira
tipo gamela

Forro em madeira
tipo gamela

Forro em madeira
tipo saia-camisa

NAVE COLATERAL 2

6,40 m²

6,50 m²

1,22 m²

0,62 m²

2,56 m²

2,60 m²

2,56 m²

6,50 m²

-

-

-

Verniz

Verniz

GALILÉ ALVENARIA DE TIJOLOLADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1, 220,40 m² 8,16 m²
Forro em madeira
tipo saia-camisa

CORREDOR LAT. 1
CORREDOR LAT. 2 ALVENARIA DE TIJOLOLADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3

ALVENARIA DE TIJOLOLADRILHO HIDRÁULICO TIPO 330,14 m²

30,00 m²

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Forro em madeira
tipo saia-camisa

62,74 m²CONSISTÓRIO
---

ALVENARIA DE TIJOLO

1,36 m²

LAVABO
DEPÓSITO 4

1,81 m²

-

-

1,00 m²ARMÁRIO
ALVENARIA DE TIJOLO

ALVENARIA DE TIJOLO

-

Pintura mineral Cor: Azul

- - -

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Vermelho

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Branca

Pintura mineral Cor: Branca

Forro em madeira
tipo gamela 62,74 m²

- - --- - - -

12,05 m²

12,00 m²

13,63 m²

13,66 m²

LAJE VOLTERRANA

-

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

ACABAMENTO

-

ÁREA

8,18 m²

6,00 m²

6,09 m²

-

6,40 m²

6,50 m²

25,09 m²

1,36 m²

1,81 m²

1,00 m²

-

NOVO PISO

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

LAJE VOLTERRANA

LAJE VOLTERRANA

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

-

-

PISO VINÍLICO-

-

-

NOVOS AMBIENTES

NOVO ACABAMENTO

-

-

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura à base d'água
Cor: Azul

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura esmalte cinza

Pintura esmalte cinza

-
Pintura à base d'água

 Cor: Creme

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Pintura à base d'água
Cor: Azul

Pintura à base d'água
Cor: Azul

Pintura à base d'água
Cor: Azul

Pintura à base d'água
Cor: Azul Pintura mineral Cor: Azul

Laje

- - Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

-

-

-

-

-

NOVO TETO

Madeira

Madeira

Manter forro existente

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Laje

Laje

Laje

Laje

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Laje Forro em madeira
tipo saia-camisa

Forro em madeira
tipo saia-camisa

-

Laje em painél wall -

12,44 m²

33,78 m²

-

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Cinza

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

Pintura esmalte Cor: Verde

- Pintura esmalte Cor: Branca

Pintura esmalte Cor: Verde

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

NOVO ACAB.

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Azul

A1
A2
A3
A4
A5

NOME
LEGENDA DOS ALTARES
CÓDIGO

ALTAR MOR
ALTAR BOM JESUS DOS PASSOS
ALTAR NOSSA SENHORA DAS DORES
ALTAR NOSSO SENHOR DO BONFIM
ALTAR NOSSA SENHORA DA SOLEDADE

-REVISÃO ESTRUTURAL E SUBSTITUIÇÃO DO TABUADO DANIFICADO, APROVEITANDO
AO MÁXIMO AS MADEIRAS ORIGINAIS, LIMPANDO-AS PARA REINSERI-LAS NO
CONJUNTO (PROCESSO DE ANASTILOSE). -RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS.
REMOÇÃO DAS REPINTURAS E DAS APLICAÇÕES DE PURPURINA OXIDADA.
RECOMENDA-SE QUE SEJAM EMPREGADAS TINTAS E/OU PIGMENTOS DE QUALIDADE
TAIS COMO TALENS E/OU MAIMERI E FOLHAS DE OURO 22K NAS ÁREAS DE
CONTORNOS ONDE HÁ DOURAMENTO. PARA ESTA ETAPA RECOMENDA-SE O
ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO COM EXPERTISE.
-A ILUMINAÇÃO SERÁ EMBUTIDA NOS NICHOS DOS RETÁBULOS.

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

MANTER PISO EXISTENTE

-

-

-

-

PISO VINÍLICO

PISO VINÍLICO

Pintura mineral Cor: Branca

Pintura mineral Cor: Branca

Pintura mineral Cor: Branca

0,49 m²

0,25 m²

Pintura mineral Cor: Branca

Pintura mineral Cor: Branca

Pintura mineral Cor: Azul

Pintura mineral Cor: Azul

QUADRO RESUMO DE ESPECIFICAÇÕES
GERAIS (SUGESTÕES)

PISO
1.   LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1,2
2.   LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3
3.   LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 4, 5
4.   LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 6
5.   MADEIRA EM FICHA
6.   PISO VINÍLICO

PAREDE
1.    PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: BRANCA
2.    PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: AZUL CELESTE
3.    PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: VERMELHA

TETO
1.   FORRO DE MADEIRA EM GAMELA TIPO SAIA-CAMISA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCA
2.   FORRO DE MADEIRA TIPO SAIA-CAMISA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCA
3.   LAJE EM PAINEL WALL APARENTE

3,00 m²

1,55 m²

4,22 m²

1,70 m²

1,70 m²

1,02 m²

1,50 m²

1,50 m²

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

MADEIRA EM FICHA - IPÊ

Forro em madeira
tipo saia-camisa

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura lisa em esmalte Cor:
Branca

Pintura à base d'água
 Cor: Branca

Manter forro existente

Manter forro existente

Manter forro existente

Manter forro existente

Manter forro existente

Manter forro existente

Manter forro existente

Foram sugeridas algumas cores de pintura a serem confirmadas com prospecções durante a obra e considerou-se 40% de substituição da madeira e 5%  de piso.

-

Considerar 40% de substituição da madeira das esquadrias existentes.

Considerar 40% de substituição da madeira das esquadrias existentes.

PLANTA TÉRREO - CONSTRUÇÃO
ESC.: 1/5002

OBS: VER AS INDICAÇÕES DOS CÓDIGOS HEXAGONAIS NA PRANCHA 05/21
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