
REV. DATA DESCRIÇÃO

00 21/10/2021 MONTAGEM INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

CONTEÚDO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

  AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

 FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROJETO:

RUA CEL. ALEXANZITO, CENTRO - ARACATI - CEARÁ OUTUBRO/2021

SCS

01/03

03. NOTAS GERAIS
02. CORTES A, B
01. RADIER - FORMA E ARMADURAS

FORMAS, CORTES E ARMADURAS

REFORMA - SOBRADOS ADOLFO CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 
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UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAÇADORES ("COCADAS","GATOS",

AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS QUE

LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO
EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE RASPA, PÓ, PEDAÇOS

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS
RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* DOBRAR FERRAGEM SEGUNDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NBR 6118;

CONFIRMAR OS COMPRIMENTOS DOS FERROS "IN LOCO";

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118;

* A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NBR 14931;

* 
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655;

CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS EM OBRA;* 

* 

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350KG/CM3 

CONTROLE DE EXECUÇÃO DA OBRA: RIGOROSO 

* A DESFORMA FINAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVERÁ ACONTECER
ANTES DE SER ATINGIDO O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO,
CALCULADO EM FUNÇÃO DO Fck DE PROJETO E AFERIDO ATRAVÉS DE
ENSAIOS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS (VER NBR 14931 E NBR 15696);

ETC.) QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS;

PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESCAMAS DE OXIDAÇÃO;

MADEIRA OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA;

O RESUMO DE ARMADURA ACIMA NÃO INCLUI PERDAS;

* 

* TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES
NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM
ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO
SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA;

NOTAS GERAIS:

4,50 cm (FUNDAÇÕES);

AS FUNDAÇÕES SÃO DIRETAS, DO TIPO RADIER COM CAPITÉIS NAS BASES DOS PILARES.

SOBRE SOLO COMPACTADO.

O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVE CUMPRIR

COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS ALTIMÉTRICAS,
QUE ESTÃO EM METROS, INDICADAS NOS CORTES, PILARES E FÔRMA DAS LAJES;

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III
Fck > 30 MPa 
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL MÍNIMO: 30672.5.0 MPa 

FATOR ÁGUA-CIMENTO MÁXIMO: 0,55

COBRIMENTO = 3,00 cm (LAJES);
3,50 cm (VIGAS);
3,50 cm (PILARES);

O TOPO DO RADIER DEVERÁ FICAR NA COTA 0,26 / 0,08. DEVE SER EXECUTADO SOBRE

MORRE
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LEGENDA PILARES
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RADIER - ARMADURAS DOS CAPITÉIS
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ESCALA 1:50
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TÉRREO
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SUPERIOR

COBERTA
7.58

0.24

V3

Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065

db

DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

RADIER - ARMADURAS DOS CAPITÉIS
     50   1    10     32    134    4288
     50   2    10     32    134    4288
     50   3    10     32    128    4096
     50   4    10     32    128    4096
     50   5    10     48    114    5472
     50   6    10     24    114    2736
     50   7    10     48    109    5232
     50   8    10     24    109    2616

RADIER - ARMADURAS DAS LAJES
     50   1     6.3    16    207    3312
     50   2     6.3    23    303    6969
     50   3     6.3    16    300    4800
     50   4     6.3    13    394    5122
     50   5     6.3    12    121    1452
     50   6     6.3     7    177    1239
     50   7     6.3    12    141    1692
     50   8     6.3     5    195     975

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BITAÇO
RESUMO DE AÇO

     256      63    6.3     50 
     328     203   10       50 

Peso Total        50  =     265 kg

1/50 2021-21



REV. DATA DESCRIÇÃO

00 21/10/2021 MONTAGEM INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

CONTEÚDO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

  AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

 FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROJETO:

RUA CEL. ALEXANZITO, CENTRO - ARACATI - CEARÁ OUTUBRO/2021

SCS

02/03

02. PILARES
01. SUPERIOR - FORMA E VIGAS

FORMAS, CORTES E ARMADURAS

REFORMA - SOBRADOS ADOLFO CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

2021-211/50

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 

V
3

1
4
x
3
0

V1
14x30

V2
14x30

V
4

1
4
x
3
0

30 128 30

1
4

1
4
0

1
4

1
6
8

188

19 349 19

1
9

2
5
6

1
9

A A

B B

P2
19x19

P3
19x19

P4
19x19

P1
19x19

P5
30x14

P6
30x14

P7
30x14

P8
30x14

  LAJE
EXISTENTE_

FORMA - SUPERIOR
ESCALA 1:50

1
9

19

0

1:25

1
:
5
0

1
9

19

1
2

12

29 N4 Ø 5 C/12 C=63

4
N
3

Ø
 
1
0

C
=
3
2
4

4 N3 Ø 10 N
4

2
9

Ø
 
5

C
/
1
2

1

2

3
2
7

P1=P2=P3=P4
         4

COBERTA

SUPERIOR

FUNDAÇÃO

25

5
2
2

R
=
4

4
N
1

Ø
 
1
6

C
=
5
4
7

4 N1 Ø 16

N
2

2
6

Ø
 
5

C
/
1
9

1
2

12

26 N2 Ø 5 C/19 C=63

3
5

4
2
3

(7.58)

(4.31)

(0.08)

1
4

30

7

23

35 N2 Ø 5 C/12 C=75

0

1:25

1
:
5
0

1
4

30

7

23

29 N2 Ø 5 C/12 C=75

N
2

2
9

Ø
 
5

C
/
1
2

1

2

3
2
7

P5=P6=P7=P8
         4

FUNDAÇÃO

N
2

3
5

Ø
 
5

C
/
1
2

4
0
5

4
N
3

Ø
 
1
0

C
=
3
2
4

4 N3 Ø 10

3
5

SUPERIOR

COBERTA

15

4
8
0

4
N
1

Ø
 
1
0

C
=
4
9
5

4 N1 Ø 10

(7.58)

(4.31)

(0.26)

2 N2 Ø 8 C=175

2
3

179

2
32 N1 Ø 8

C=225

2 Ø 8

2 Ø 8

2
3

7

9 N3 Ø 5
C/15 (128)

9 N3 Ø 5 C=75

V1=V2

P7
P8

P5
P6

2

CORTE A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

14x30

2
0 160 2
0

2 N1 Ø 8 C=200

2
0

160

2
02 N1 Ø 8

C=200

2 Ø 8

2 Ø 8

2
3

7

10 N2 Ø 5
C/15 (140)

10 N2 Ø 5 C=75

V3=V4

P8
P6

P7
P5

2

CORTE A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

14x30

COBRIMENTO INDICADO

GRAMPO

FERRAGEM  LONGITUDINAL

ESTRIBO

VISTA EM PLANTA

DETALHE P/ FIXAÇÃO DE GRAMPOS

MORRE

CONTINUA

NASCE

C.F.= 1,00cm ONDE NÃO INDICADO

C.F.= CONTRA FLECHA NO MEIO DO VÃO

LEGENDA PILARES

MUDANÇA DE SEÇÃO

Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065

db

DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P1=P2=P3=P4   (X4)
     50   1    16     16    547    8752
     60   2     5    104     63    6552
     50   3    10     16    324    5184
     60   4     5    116     63    7308

P5=P6=P7=P8   (X4)
     50   1    10     16    495    7920
     60   2     5    256     75   19200
     50   3    10     16    324    5184

V1=V2   (X2)
     50   1     8      4    225     900
     50   2     8      4    175     700
     60   3     5     18     75    1350

V3=V4   (X2)
     50   1     8      8    200    1600
     60   2     5     20     75    1500

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BITAÇO
RESUMO DE AÇO

     359      55    5       60 
      32      13    8       50 
     183     113   10       50 
      88     138   16       50 

Peso Total        60  =      55 kg
Peso Total        50  =     264 kg



REV. DATA DESCRIÇÃO

00 21/10/2021 MONTAGEM INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

CONTEÚDO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

  AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

 FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROJETO:

RUA CEL. ALEXANZITO, CENTRO - ARACATI - CEARÁ OUTUBRO/2021

SCS

03/03

03. COBERTA - LAJES
02. COBERTA - VIGAS
01. COBERTA - FORMA

FORMAS, CORTES E ARMADURAS

REFORMA - SOBRADOS ADOLFO CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

2021-211/50

PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 
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Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065
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DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

ARM. NEG. - LAJ. DA COBERTA
     50   1     6.3    26    397   10322
     50   2     6.3    14    198    2772
     50   3     6.3    15    180    2700
     50   4     6.3    35    306   10710

ARM. POS. - LAJ. DA COBERTA
     50   1     6.3    26    397   10322
     50   2     6.3    14    198    2772
     50   3     6.3    15    180    2700
     50   4     6.3    35    306   10710

V1=V2   (X2)
     50   1     8      6    418    2508
     50   2    12.5     6    405    2430
     60   3     5     48     85    4080

V3=V4   (X2)
     50   1     8      4    220     880
     50   2     8      4    175     700
     60   3     5     18     75    1350

V5=V6   (X2)
     50   1     8      4    200     800
     50   2    10      4    200     800
     60   3     5     20     75    1500

V7=V8   (X2)
     50   1    10      8    325    2600
     60   2     5     36     85    3060

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BITAÇO
RESUMO DE AÇO

     100      15    5       60 
     530     130    6.3     50 
      49      19    8       50 
      34      21   10       50 
      24      23   12.5     50 

Peso Total        60  =      15 kg
Peso Total        50  =     194 kg



NOVO FORRO EM MADEIRA TIPO MACHO E FÊMEA
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.10.18 .45 .18 .45 .18 .45 .18 .42 .18 .56 .18 .56 .18 .56 .18 .22

    VIGAS LONGITUDINAIS
EM EUCALIPTO 18.0 x 18.0 cm

       VIGA TRANSVERSAL
EM EUCALIPTO 18.0 x 18.0 cm

ELEVADOR

02

02

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS* 

* COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* 

* 

NOTAS GERAIS:

PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 7190;

* 

* 

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 8800;

* AS CHAPAS DE AÇO DEVEM SER COLOCADAS EM AMBOS OS LADOS DA LIGAÇÃO;

* 

* A PINTURA DEVE SER APLICADA NA SUPERFÍCIE TOTAL DA PEÇA METÁLICA;

* 

CHAPAS E PARAFUSOS COM Fyk > 240 MPa;

PREGOS COM Fyk > 600 MPa;

* 

IPÊ:

MÓDULO DE ELASTICIDADE Eco: 18011 MPa 

MADEIRAS UTILIZADAS:

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO Fco: 76,0 MPa 

MADEIRAS DE PRIMEIRA CATEGORIA;

* CLASSE DE CARREGAMENTO:LONGA DURAÇÃO;

CLASSE DE UMIDADE:3;

MASSA ESPECÍFICA APARENTE A 12% DE UMIDADE: 1068 kg/m3

* CONFERIR PESOS, QUANTITATIVOS E DIMENSÕES ANTES DA 
FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO DESSE PROJETO.

RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE;

* EXECUTAR AS FURAÇÕES NAS MADEIRAS COM AUXÍLIO DE FURADEIRA ELÉTRICA;

* FAZER A PRÉ-FURAÇÃO DA MADEIRA, EM UNIÕES PREGADAS, COM DIÂMETRO "Do" 
MENOR QUE 98% DO DIÂMETRO EFETIVO "Def" DO PREGO (Do <= 0,98Def);

* FABRICAR AS PEÇAS ESTRUTURAIS COM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE DEFEITOS;

EUCALIPTO:
MASSA ESPECÍFICA APARENTE A 12% DE UMIDADE: 640 kg/m3
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO Fco: 40,3 MPa 
MÓDULO DE ELASTICIDADE Eco: 12813 MPa 

PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 12,5 mm;

02

01

TABELA DE MADEIRA
PEÇA OBSERVAÇÃOSEÇÃO TRANSVERSAL (cm x cm) MATERIAL

EUCALIPTO

RETANGULAR - 2.0 x 20.0 TÁBUAS DO PISO (MACHO-FÊMEA)

VIGASQUADRADO - 18.0 x 18.0

IPÊ

+ 3.83 m
A

01

A

01

2.9
4

.18
3.7

1

2.03

.10.18 .45 .18 .45 .18 .45 .18 .42 .18 .56 .18 .56 .18 .56 .18 .22

    VIGAS LONGITUDINAIS
EM EUCALIPTO 18.0 x 18.0 cm

         VIGA TRANSVERSAL
  EM EUCALIPTO 18.0 x 18.0 cm

ELEVADOR

02

02

TÁBUAS EM IPÊ
   2.0 x 20.0 cm

01

    VIGAS LONGITUDINAIS
EM EUCALIPTO 18.0 x 18.0 cm

COLCHÃO DE CONCRETO
       10.0 x 15.0 cm

PAREDE DE ALVENARIA

CORTE A-A
ESCALA: 1/5003

LAYOUT VIGAS DE EUCALIPTO
ESCALA: 1/5001

LAYOUT ASSOALHO
ESCALA: 1/5002

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

CONTEÚDO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

  AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

 FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROJETO:

RUA CEL. ALEXANZITO, CENTRO - ARACATI - CEARÁ DEZ/2021

ALANA PRADO

01/02

03. CORTE A-A
02. LAYOUT ASSOALHO
01. LAYOUT VIGAS DE EUCALIPTO

PROJETO DE PISO DA SALA 25

REFORMA - SOBRADOS ADOLFO CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

2021-21INDICADA

PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

AS VIGAS DE MADEIRA DEVERÃO SER APOIADAS NA PAREDES
          DE ALVENARIA SOBRE COLCHÕES DE CONCRETO

DETALHE COLCHÃO DE CONCRETO
ESCALA: 1/5004



CORREDOR 01 CORREDOR 01 SALA 03

SALA 04 SALA 05 SALA 06 SALA 07 SALA 25

SALA 08
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1.2
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2.3
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3.5
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1.5
3

2.3
9

1.2
8

2.3
9

3.0
5

NOVO FORRO DE MADEIRA TIPO GUARDA-PÓ
ENVERNIZADO NA COE NATURAL, NA INCLINAÇÃO DO TELHADO

SERÁ MANTIDA A ESTRUTURA EXISTENTE, COM SISTEMA  DE CAIBRO
JUNTO, SENDO REQUISITADO REPAROS OU SUBSTITUIÇÕES PONTUAIS
CASO HAJAM PEÇAS DANIFICADAS

SERÁ MANTIDA A ESTRUTURA EXISTENTE, COM SISTEMA  DE CAIBRO JUNTO, SENDO
REQUISITADO REPAROS OU SUBSTITUIÇÕES PONTUAIS CASO HAJAM PEÇAS DANIFICADAS

.25

1.6
3

.25

.25

.60

2.3
7

.25 .25 .25 .25

3.33

3.67

3.82

2.37

2.65

2.58

1.71

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS* 

* COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* 

NOTAS GERAIS:

PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 7190;

* 

* 

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 8800;

* AS CHAPAS DE AÇO DEVEM SER COLOCADAS EM AMBOS OS LADOS DA LIGAÇÃO;

* 

* A PINTURA DEVE SER APLICADA NA SUPERFÍCIE TOTAL DA PEÇA METÁLICA;

* 

CHAPAS E PARAFUSOS COM Fyk > 240 MPa;

PREGOS COM Fyk > 600 MPa;

* 

MADEIRAS DE PRIMEIRA CATEGORIA;

* CLASSE DE CARREGAMENTO:LONGA DURAÇÃO;

CLASSE DE UMIDADE:3;

* CONFERIR PESOS, QUANTITATIVOS E DIMENSÕES ANTES DA 
FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO DESSE PROJETO.

RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE;

* EXECUTAR AS FURAÇÕES NAS MADEIRAS COM AUXÍLIO DE FURADEIRA ELÉTRICA;

* FAZER A PRÉ-FURAÇÃO DA MADEIRA, EM UNIÕES PREGADAS, COM DIÂMETRO "Do" 
MENOR QUE 98% DO DIÂMETRO EFETIVO "Def" DO PREGO (Do <= 0,98Def);

* FABRICAR AS PEÇAS ESTRUTURAIS COM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE DEFEITOS;

PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 12,5 mm;
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17.98

6.9
0

7.1
2

SISTEMA  DE CAIBRO JUNTO EXISTENTE

SISTEMA  DE CAIBRO JUNTO EXISTENTE

SISTEMA  DE CAIBRO JUNTO EXISTENTE

SISTEMA  DE CAIBRO JUNTO EXISTENTE

CORTE B-B
ESCALA: 1/10002

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

CONTEÚDO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

  AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

 FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROJETO:

RUA CEL. ALEXANZITO, CENTRO - ARACATI - CEARÁ DEZ/2021

ALANA PRADO

02/02

02. CORTE B-B
01. VISTA MADEIRAMENTO DO TELHADO

PROJETO ESTRUTURA DO TELHADO

REFORMA - SOBRADOS ADOLFO CAMINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

2021-21INDICADA

PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

VISTA MADEIRAMENTO DO TELHADO
ESCALA: 1/10001
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