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QUADROS DE ÁREAS E QUANTIDADES QUANTIDADE

ÁREA INTERTRAVADO CINZA

ÁREA ÚTIL DE INTERVENÇÃO

PT1 1.00 2.50 02 PORTÃO NO MESMO PADRÃO DO
ALAMBRADO (REQUADRO EM
TUBO 2" E TELA P/ ALAMBRADO)
COM PINTURA COR VERDE

ESQ.

QUADRO DE ESQUADRIAS

OBSERVAÇÕES

ÁREA INTERTRAVADO VERMELHO

ÁREA INTERNA DO CAMPO

1.464,58 m²

58,24 m²

254,89 m²

988,00 m²

LEGENDA
POSTE DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR VAZADA
ALTURA TOTAL 10m (ÚTIL 8,4m) .

ÁREA PISO TÁTIL DIRECIONAL 45,80 m²

ÁREA PISO TÁTIL ALERTA 5,65 m²

EXTENSÃO MEIO FIO (15cm x 35cm x 100cm) 162,00 m

LARGURA ALTURA QUANTIDADE

PERÍMETRO ALAMBRADO / MURETA 129,60 m

4 REFLETORES DE LED (SENDO 3 DIRECIONADAS AO CAMPO E 1
AO PASSEIO)

ÁREA PISO EMBORRACHADO 112,00 m²

EXTENSÃO MEIO FIO (7cm x 30cm x 100cm) 70,72 m

ÁREA OCUPADA DO IMÓVEL 1.518,30 m²

POSTE DE CONCRETO COM 2 LUMINÁRIAS LED E 2 REFLETORES LED
ALTURA SUGERIDA: 10m
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.05.50
4.55
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PORTÃO EM BARRAS DE TUBO 2"
(REQUADRO EM TUBO 2") ATERRO COMPACTADO

PROJEÇÃO DO
TERRENO NATURAL

G
U

I
L
T

Y

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" ESPESSURA DE PAREDE
= 1,95mm C/ DUAS DEMÃOS DE PRIMER ANTICORROSIVO
E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE
FOLHA. OBS: OS ENCONTROS (CANTOS) DE UM TUBO
COM OUTRO DEVE SEMPRE SER FEITO SEM DEIXAR
TUBOS ABERTOS APARENTES (FAZER MEIA-ESQUADRIA)3.00

1,00 M x 2,50 M ESCALA01 1/125

FACHADA F1

ALAMBRADO DE POLIETILENO 10x10cm
C/ FIO 4mm DA PRÓPRIA
TELA COR VERDE

MURETA DE TIJOLO FURADO
DEITADO + REBOCO + TINTA

LATEX NA COR LARANJA (INTERNO E EXTERNO)

.05
2.00

2.00

ESCALA02 1/125

FACHADA F3
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" ESPESSURA DE PAREDE
= 1,95mm C/ DUAS DEMÃOS DE PRIMER ANTICORROSIVO
E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE
FOLHA. OBS: OS ENCONTROS (CANTOS) DE UM TUBO
COM OUTRO DEVE SEMPRE SER FEITO SEM DEIXAR
TUBOS ABERTOS APARENTES (FAZER MEIA-ESQUADRIA)3.00

1,00 M x 2,50 M

ALAMBRADO DE POLIETILENO 10x10cm
C/ FIO 4mm DA PRÓPRIA
TELA COR VERDE

MURETA DE TIJOLO FURADO
DEITADO + REBOCO + TINTA

LATEX NA COR LARANJA (INTERNO E EXTERNO)

.05
2.00

2.00

4.55

.05.50
4.00

ATERRO COMPACTADO
PROJEÇÃO DO

TERRENO NATURAL

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" ESPESSURA DE PAREDE
= 1,95mm C/ DUAS DEMÃOS DE PRIMER ANTICORROSIVO
E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE
FOLHA. OBS: OS ENCONTROS (CANTOS) DE UM TUBO
COM OUTRO DEVE SEMPRE SER FEITO SEM DEIXAR
TUBOS ABERTOS APARENTES (FAZER MEIA-ESQUADRIA) 3.00
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FACHADA F2

ALAMBRADO DE POLIETILENO 10x10cm
C/ FIO 4mm DA PRÓPRIA
TELA COR VERDE

MURETA DE TIJOLO FURADO
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LATEX NA COR LARANJA (INTERNO E EXTERNO)

.05
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M O DU LO A DM IN IS TR A ÇÃ O /G UA RD A EX TE R NA

FIXADORES DE REDE EM GANCHO
DE AÇO GALVANIZADO SOLDADO

COM O MESMO ACABAMENTO DOS
TUBOS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1/2'' C/
DUAS DEMÃOS DE ANTICORROSIVO

PRIMER E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO TUBO CHUMBADO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1
DUAS DEMÃOS DE ANTICORROSIVO

PRIMER E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

TUBO CHUMBADO
2 '' C/

TUBO CHUMBADO

TUBO CHUMBADO

.10 3.00

3.20

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4'' C/

A
DUAS DEMÃOS DE ANTICORROSIVO

PRIMER E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

.10

.10
.86

1.00

.04

ESCALA05 1/25

PLANTA BAIXA - TRAVE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1/2'' C/
DUAS DEMÃOS DE ANTICORROSIVO

PRIMER E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4'' C/
DUAS DEMÃOS DE ANTICORROSIVO
PRIMER E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

.10

3.20

3.00 .10

2.10

.50
2.00

.10
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VISTA FRONTAL TRAVE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
1 1 2'' C/ DUAS DEMÃOS DE

ANTICORROSIVO PRIMER E
DUAS DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
1 12'' C/ DUAS DEMÃOS DE

ANTICORROSIVO PRIMER E
DUAS DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO

FIXADORES DE REDE EM GANCHO
DE AÇO GALVANIZADO SOLDADO
COM O MESMO ACABAMENTO DOS
TUBOS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
4'' C/ DUAS DEMÃOS DE
ANTICORROSIVO PRIMER E
DUAS DEMÃOS DE ESMALTE
SINTÉTICO BRANCO

.60

.04
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2.03

.04

.50

2.00
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CORTE TRAVE

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ FUTEBOL
COM FIO TIPO MONOFILAMENTO OU

FIBRILADO EL POLIETILENO; ALTURA MÍNIMA
DO FIO A PARTIR DA BASE PRIMÁRIA = 50mm;

COR VERDE E DEMARCAÇÕES NA COR
BRANCA/ ESTABILIDADE AOS RAIOS UV;

ENSAIOS DE PERFORMANCE COM
RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO >=30N;

MÍNIMO DE 8000 PONTOS/m²

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4'' C/ DUAS
DEMÃOS DE ANTICORROSIVO PRIMER E
DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO
BRANCO

AREIA DE RIO PENERADA E SECA,
GRANULOMETRIA 40/50 OU 50/60

GRANULOS DE BORRACHA SBR PRETA
MALHA 10 (0,70 a 2,00mm)

PÓ DE PEDRA COMPACTADO
COM VIBRADOR MÉDIO

SOLO BRITA COMPACTADO
COM 20% DE BRITA

TERRENO NATURAL

.30

"PÉ DE GALINHA" - FERRO 8mm
.10

.50

.60

ESCALA04 1/10

CHUMBAMENTO TRAVE

GRAMADO

.29

TUBO 75mm PARA DRENAGEM (CONJUNTO
DE 03 TUBOS)

TELA PLÁSTICA VERDE COM REQUADRO
EM CHAPA METÁLICA 20x3mm PARAFUSADA
NA MURETA PELO LADO INTERNO DO CAMPO

.11
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DETALHE - BISTA DRENAGEM
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INTERNO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"
ESPESSURA DE PAREDE =

1,95mm C/ DUAS DEMÃOS DE
PRIMER ANTICORROSIVO E

DUAS DEMÃOS DE ESMALTE
SINTÉTICO VERDE FOLHA

ALAMBRADO DE POLIETILENO 10x10cm

EXTERNO

CHAPIM DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (SEM ABAS)

MURETA DE TIJOLO FURADO
DEITADO + REBOCO + TINTA A

BASE DE CAL BRANCA

TELA PLÁSTICA VERDE COM REQUADRO
EM CHAPA METÁLICA 20x3mm

PARAFUSADA NA MURETA NA FRENTE
DOS TUBOS DE 75mm PARA DRENAGEM

CINTA

GRAMADO / DRENAGEM
CAMPO - VER DETALHE.

CALÇADA DE CONTORNO EM
INTERTRAVADO H= 4cm

EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO
DOBRADO COM REBOCO ATÉ 20cm DE
PROFUNDIDADE E APLICAÇÃO DE PINTURA
HIDRACOR COR BRANCO.

TUBO

i=2%

"PÉ DE GALINHA"
FERRO 8.0mm

CONCRETO 20MPa
INTERCALADO COM

BALDRAME DE TIJOLO
FURADO DEITADO

.20 1.65 .20

ESCALA01 1/75

DETALHE MURETA / CALÇADA

TALUDE-ATERRO COMPACTADO

TERRENO NATURAL

V
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L
.10 .02

.02
.02

.05

AREIA DE RIO PENERADA E SECA,
GRANULOMETRIA 40/50 OU 50/60

GRANULOS DE BORRACHA SBR
PRETA MALHA 10 (0,70 a 2,00mm)

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ FUTEBOL COM FIO TIPO
MONOFILAMENTO OU FIBRILADO EM POLIETILENO; ALTURA MÍNIMA
DO FIO A PARTIR DA BASE PRIMÁRIA = 50mm; COR VERDE E
DEMARCAÇÕES NA COR BRANCA/ ESTABILIDADE AOS RAIOS UV;
ENSAIOS DE PERFORMANCE COM RESISTÊNCIA AO
ARRANCAMENTO >=30N; MÍNIMO DE 8000 PONTOS/m²

PÓ DE PEDRA COMPACTADO
COM VIBRADOR MÉDIO

SOLO BRITA 20% COMPACTADO

ATERRO COMPACTADO
E REGULARIZADO

ESCALA02 1/20

DETALHE GRAMADO - BASE

MUDANÇA DE DIREÇÃO (90º < X < 150º) :

ALERTA:

PISO TÁTIL DIRECIONAL

 COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA

COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA

COR AZUL

PISO TÁTIL DIRECIONAL

 COR AZUL
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DETALHE PISO TATIL-VISTA SUPERIOR
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