
VE
3/4"

TORNEIRA DE BÓIA
DN 3/4"

P = 100 cm
NÍVEL DAS LÂMINAS D'ÁGUA

DA PISCINA E DA CX DE COMPESAÇÃO DEVERÃO SER IGUAIS

PISCINA

CX DE COMPENSAÇÃO

TUBO PVC-MARROM Ø60mm
INSTALADO NO FUNDO DA CX

L = 300 cm

QUADRO DA BOMBA

CABOS DE CONTROLE

DE NÍVEL DO POÇO

VAI À CISTERNA

CABO DE SUSTENTAÇÃO

DA BOMBA

TUBO DE RECALQUE
ELETRODOS DE CONTROLE

NÍVEL D'ÁGUA

BOMBA SUBMERSA 

MODELO: SCHNEIDER SUB-20
TENSÃO : 380V (trifásica)
POT.: 1,5 CV
RECOMENDADA P/ UMA PROFUNDIDADE DE ATÉ 100m

PRÉ-FILTRO DE AREIA GROSSA

GRANULOMETRIA VARIÁVEL, DEPENDENDO 
DO SOLO

FILTRO ESPIRALADO 

EM AÇO GALVANIZADO

ELETRODOS DE CONTROLE

NÍVEL D'ÁGUA

EM PVC ROSCÁVEL (BRANCO)
DN Ø1.1/4"

BUCHA DE REDUÇÃO

Ø1.1/4" x Ø1"

SIFÃO RÍGIDO
FECHO HÍDRICO DE 5cm

COM BUCHA DE LATÃO
JOELHO 90ºENGATE FLEXÍVEL

PASSEIO

PISO/TERRENO

TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES

25 cm DN 25 cm

TUBO PVC

ATERRO

INTERIOR DO LOTE

AREIA GROSSA
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1
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1
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 c
m

1. As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme. Quando for preciso regularizar o fundo, utilize areia ou material granular.  
Estando o tubo colocado no seu  leito, preencha lateralmente com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo. Complete a colocação do material até 30 cm acima da 
parte superior do tubo. 

2. Apenas necessário quando não for possível executar o recobrimento mínimo, ou se a tubulação estiver sujeita à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma proteção adequada, com uso de lajes 
ou canaletas de concreto que impeçam a ação desses esforços sobre a tubulação.

NOTAS DE INSTRUÇÃO (Fonte: Manual Técnico da Tigre)

25 cm DN 25 cm

TUBO PVC

ATERRO

AREIA GROSSA
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25 cm DN 25 cm

TUBO PVC

ATERRO

AREIA GROSSA

h
 =

 5
0

 c
m

1
0

 c
m

D
N

1
0

 c
m

CONCRETO (VER NOTA 2)
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FITA SINALIZADORAFITA SINALIZADORA

PVC 25

PVC 25

PVC 32PV
C 

32

PVC 25

PVC 40

ALIMENTAÇÃO
VEM DO HIDRÔMETRO

DISTRIBUIÇÃO

EXTRAVASOR/ LIMPEZA

ALIMENTAÇÃO
VEM DO POÇOPVC 25

VE
25mm

VE

VE
25mm

CAIXA DÁGUA
500L

DET.1
CANTONEIRA EM AÇO
GALVANIZADA A FOGO
DIM.: 1.1/4"x5/16"

10 cm5 cm
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TAMPA REMOVÍVELPEGADOR DE FERRO
Ø1/2" EM CONCRETO MAGRO COM 

FECHAMENTO HERMÉTICO

h 
=5

 c
m

ALVENARIA DE BLOCO DE VEDAÇÃO
OU EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

TUBULAÇÃO
MATERIAL E DIÂMETRO 
CONFORME PLANTA BAIXA

BASE DE CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA

ARGAMASSA
i = 5%

ENTRADA

i =
 5%

i = 5%

ENTRADA

S
AÍ

D
A

A A

10 cm 60 cm 10 cm

CANTONEIRA METÁLICA 
DETALHE - 01

1:15

CORTE A-A

1:15

PLANTA BAIXA DO FUNDO DA CAIXA

DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

i = 5%

DIÂMETRO NOMINAL

DO TUBO DE QUEDA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

COBERTURA

25ø
ALM-04

32ø
AF-04

40ø
EXT/LPZ

25ø
ALM-03

32ø
AF-03

40ø
EXT/LPZ

25ø
ALM-02

25ø
ALM-01

PV
C 

40

PV
C 

32

PV
C 

25

PV
C 

25

PV
C 

40

VE
25mm

VE VE
25mm

VE

PVC 25

PV
C 

25
PV

C 
32

PV
C 

25
PV

C 
25

VE
25mm

VE

VE

VE
25mm

25ø
ALM-04

LV

12 Item referente à peça

1/2

Lavatório, 1/2" DU
1/2

Ducha Higiênica, 1/2"

CD
1/2

Caixa de Descarga, 1/2" CH
1/2

Chuveiro, 1/2" RS Ralo Seco

CS Caixa Sifonada

Registro de Gaveta, 3/4" RP
1/2

Registro de Pressão, 1/2"RG
3/4

Hidrômetro

GPG Grelha c/ Porta Grelha
100mm

001

A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA ENTRE 
OS PAVIMENTOS

SOBE E DESCE AINDA NO 
MESMO PAVIMENTO

TQ - Tubo de Queda
CV -  Ventilação
AP - Águas Pluviais

TG - Tubo de Gordura
TS - Tubo de Sabão
AF - Água Fria

HID-1
4"

SIGLAS DAS COLUNAS

BITOLA
COLUNA

ALP - Alimentador Predial
LPZ - Limpeza
EXT/AVS - Extravasor/Avisador

Caixa de Inspeção (C.I.) Sifonada 
(C.I.S.) Caixa de Areia (C.A.)

C.A.
Caixa em Alvenaria c/ 
brita no fundo

C.I.

C.I.S.
Caixa em Alvenaria

Ralo de fundo anti-turbilhão para piscinas

Dispositivo de retorno

Dispositivo de aspiração

LEGENDA DE SÍMBOLOS

VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE 
NORMAL (PVC-SN)

ÁGUA FRIA
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, 
PARA UMA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 
KGF/CM²

ALIMENTAÇÃO
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, 
PARA UMA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 
7,5 KGF/CM²

TUBULAÇÃO DE AF/AQ
INSTALADA SOB O PISO

ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE NORMAL 
(PVC-SN) OU SÉRIE REFORÇADA (PVC-
SR), QUANDO ESPECIFICADA.

ESGOTO
QUANDO NÃO INDICADO, 
TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE NORMAL 
(PVC-SN)

LEGENDA DE CORES

TUBULAÇÃO DE POÇO PRODUNDO
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, 
PARA UMA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 
7,5 KGF/CM²

TAMPA REMOVÍVELAÇO REDONDO 
CA-24  Ø1/2" - ESPAÇADOS EM 1,5cm EM GRELHA

10
 c

m
V

A
R

.

ALVENARIA DE BLOCO DE VEDAÇÃO
OU EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

TUBULAÇÃO
MATERIAL E DIÂMETRO 
CONFORME PLANTA BAIXA

SAÍDAENTRADA

C

SAÍDA
ENTRADA

i = 1%

N.A.

CAMADA DE BRITA Nº 2

10 cm 60 cm 10 cm

GRELHA REMOVÍVEL
AÇO REDONDO
CA-24  Ø1/2" - ESPAÇADOS EM 1,5cm

C

CANTONEIRA EM AÇO
GALVANIZADA A FOGO
DIM.: 1.1/4"x5/16"

CANTONEIRA METÁLICA 

DETALHE - 02

GRELHA REMOVÍVEL

DET.2

1:10

CORTE C-C

1:10

PLANTA BAIXA DO FUNDO DA CAIXA
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S/ ESCALA

CAIXA DE COMPENSAÇÃO P/ ABASTECIMENTO DA PISCINA

S/ ESCALA

DETALHE BOMBA DE POÇO

S/ ESCALA

DETALHE PONTO DE CONSUMO - AF

S/ ESCALA

DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA - PVC

ISO-CAIXA D'ÁGUA

S/ ESCALA

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)

S/ ESCALA

DETALHE TERMINAL DE VENTILAÇÃO

1 : 50

CAIXA D'ÁGUA1

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

04/05JANEIRO/2023

S/ ESCALA

DETALHE CAIXA DE DE AREIA (CA)

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)
DETALHE PONTO DE CONSUMO - AF
DETALHE TERMINAL DE VENTILAÇÃO
DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA - PVC
ISO-CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA
CAIXA DE COMPENSAÇÃO P/ ABASTECIMENTO
DA PISCINA
DETALHE BOMBA DE POÇO
DETALHE CAIXA DE DE AREIA (CA)

IMPLANTAÇÃO  DE  PISCINAS  EM  ESCOLAS  -  ESCOLA  RAÍZES  E ASAS
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